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- %2" IT Progressive Scan CCD monochrome Kamera

- Auflésung 1280 x1024 Pixel

- CPU x86 400 MHz / 256 MB DDR-SDRAM / XPE / 2 GB CF-Karte
- Netzwerk 10 Base T / 100 Base TX

- Netzteil 12VDC /1,5 A

- MaBe : 70x70x213 mm, Gewicht: 1,4 kg

- CE-Zertifikat / RoHS-Konform / Gehauseschutzklasse P65

- Software gesteuerte integrierte Beleuchtung

- Software gesteuerter Shutter fiir optimale Belichtung

- DataMatrix Bewertung nach AIM

- Integrierte Prozessanalyse

- Konfiguration tiber Remote-Netzwerk-Tools

- Ethernet-Socket-Verbindung fiir die Kommunikation mit dem tibergeordneten System
- Leseabstand: 50—150 mm

- Dynamische Lesezeitoptimierung

- Unterschiedliche LesefeldgréRen je nach Codierung

...und das alles mit der gewohnten Performance lhrer Unglaube Identech GmbH.

Unglaube Identech GmbH - An der Moosach 3a - D-85376 Massenhausen
tel +49 8165/9558-0 - fax +49 8165/9558-22 - www.unglaube.de - info@unglaube.de
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